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SPESIFIKASI " DENYR )
ManualjButt Machine UPVC & HDPE Pipe

Model : HDY 160-2M HDY 160-4M HDY 200-2M HDY200-4M HDY250-2M HDY250-4M

Penjelasan Singkat : Mesin lebur dan potong manual sesuai untuk PE, PP, PVDF
Sesuai untuk meleburkan pipa plastic las atau benda lainnya.
Sesuai untuk pekerjaan lapangan atau bengkel.

Keunggulan : Dioperasikan dengan dorongan tangan, 2 atau 4 lingkaran-lingkaran
aluminium ringan.

Ringan, kuat, mudah untuk menyekrupan dengan tangan.

Sistem control suhu elektrik secara otomatis, dan ketelitian tingkat tinggi.

PTFE yang dapat dipindah-pindahkan dan dilapisi dengan piringan pemanas.
Awet dan peforma tingkat tinggi.

OJPITIOINI

Model HDY 160-2M | HDY 160 - 4M | HDY 200 - 2M | HDY 200- 2M | HDY 250 - 2M | HDY 250 - 4M
Jarak Pengelasan 63mm-160mm | 63mm-160mm | 63mm-200mm| 63mm-200mm | 90mm-250mm | 90mm-250mm
Deviasi Sealing <0.2mm
Jarak Kontrol Temperatur 0-300°C
Temperatur Error 15°C
Daya 1.71KW/220V | 1.71KW / 220V | 2.31KW/ 220V| 2.31 KW/ 220V | 2.83KW / 220V | 2.83KW / 220V
Daya Pemanas TKW/220V 1KW / 220V 1.6KW / 220V | 1.6KW /220V | 2KW/ 220V 2KW / 220V
Daya Perencanaan Peralatan | 0.71KW/220V | 0.71KW / 220V | 0.71KW / 220V| 0.71KW / 220V | 0.83KW / 220V | 0.83KW / 220V
Total Berat 33KG 45KG 39KG 53KG 67KG 95KG




SPESIFIKASI

Hydraulic Butt Fusion Machine

Model : HDC450 HDC

Penjelasan Singkat : Mesin Potong Dan LebU
Sesuai untuk meleburkan pipa plastic las atau benda lainnya.
Sesuai untuk pekerjaan lapangan atau bengkel.

Keunggulan : Penutup aluminium PTFE yang dapat dipindahkan dilapisi piringan pemanas
dengan system control suhu yang terpisah

Dibuat dari material yang kuat dan ringan

Pompa hidrolik elektrik dengan tombol-tombol control dan dapat mengelarkan pipa air dengan
cepat.

Tekanan permulaan yang rendah memastikan kualitas pengelasan pipa kecil

Posisi pengelasan yang dapat berganti memungkinkan untuk mengelas berbagai macam
benda menjadi lebih mudah.

2 Pengatur waktu yang terpisah yang dapat merekam waktu perendaman dan pendinginan
dengan alarm waktu

OPTIONS

Model HDC450 HDC450 HDC630 HDC630 HDC1000 HDC1200 HDC1200 ;
Jarak pengelasan 280mm-450mm | 280mm-450mm |400mm-630mm [400mm-630mm | 800mm-1000mm |800mm-1200mm|800mm-1200mm //
Deviasi Sealing <0.5mm fél
Jarak Kontrol Temperatur 0-300°C ,’»f’{'
Temperatur Error +7°C ,"'3‘\
Tekanan Sistem Hidrolik 0-6Mpa 0-6Mpa 0-6Mpa 0-6Mpa 0-10Mpa 0-14Mpa 0-14Mpa (»’
Daya 8.2KW/380V 8.2KW/380V | 12.2KW/380V | 12.2KW/380V | 19.25KW/380V 36KW/380V 36KW/380V ‘
Daya Pemanas 5.2KW/380V 5.2KW/380V 9.2KW/380V | 9.2KW/380V 13KW/380V 30Kw/380V 30Kw/380V l’
Daya Perrencanaan Alat 1.5KW/380V 1.5KW/380V 1.5KW/380V | 1.5KW/380V 3KW/380V 3KW/380V 3KW/380V Q
Daya Hidrolik 1.5KW/380V 1.5KW/380V 1.5KW/380V | 1.5KW/380V 3.25KW/380V 3KW/380V 3KW/380V n‘y(
Berat Total 400KG 400KG 650KG 650KG 2000KG 3000KG 3000KG \"\




SPESIFIKASI

Hydraulic Butt Fusion Machine

esual untuk PE, PP, PVDP
tic las atau benda lainnya
Sesuai untuk pekerjaan lapangan atau bengkel

Keunggulan : Penutup aluminium PTFE yang dapat dipindahkan dilapisi piringan pemanas
dengan sistem pengawasan suhu yang.terpisah.

Dibuat dari material yang kuat dan ringan.

Pompa hidrolik elektrik dengan tombol-tombol pengawasan dan dapat mengeluarkan pipa
air dengan cepat.

Tekanan permulaan yang rendah memastikan kualitas pengelasan pipa kecil.

Posisi pengelasan yang dapat berganti memungkinkan untuk mengelas berbagai macam
benda menjadi lebih mudah.

2 Pengatur waktu yang terpisah yang dapat merekam waktu perendaman dan pendinginan
dengan alarm waktu.

OJPITAOINI

Model HDC160 HDC200 HDC250 HDC315 HDC355
Jarak pengelasan 63mm-160mm | 63mm-200mm | 63mm-250mm | 63mm-315mm | 63mm-355mm
Deviasi Sealing <0.5mm
Jarak Kontrol Temperatur 0-300°C
Temperatur Error +7°C
Tekanan Sistem Hidrolik 0-6Mpa
Daya 2.46KW/220V | 3.06KW/220V | 3.85KW/220V | 4.85KW/220V 5KW/220V
Daya Pemanas 1KW/220V 1.6KW/220V 2KW/220V 3KW/220V 3KW/220V
Daya Hidrolik 0.75KW/220V | 0.75KW/220V | 0.75KW/220V | 0.75KW/220V 0.75KW/220V
Daya Perrencanaan Alat 0.71KW/220V | 0.71KW/220V | T1.1KW/220V | 1.1KW/220V 1.25KW/220V
Berat Total 110KG 125KG 170KG 200KG 250KG




SPESIFIKASI
Socket Fusion Machine

Model : Xm-SD, SK,PT,GI, RA, RB ,823,825,8

Penjelasan Singkat : MesinLebur Socket sesuai untuk pengelasan pipa PPR,PE, dan PP yang biasanya digunakan
untuk menyalurkan gas dan air.

Keunggulan : Ada 3 tipe pengontrolan suhu, Temperatur Konstan, Manual Single dan Double suhu control
Pengawasan suhu individu dari pemanasan cermin. Fungsi-fungsi suhu.

Penyetelan, suhu dapat diperlihatkan, Penanda jika terlalu panas dan otomatis mendapatkan kembali suhu
di sekitaran.

Cermin pemanas dan socket dilapisi dengan PTFE. Kualitas terpercaya.

Struktur yang pantas.

Rapi dan dengan tampilan luar yang bagus.

Sederhana dan operasi yang sesuai.

XM-GI-32/63/110 XM-SD-32/63/110 XM-SK-32/63/110

XM-825-32/63/110 XM-PT-32/63/110
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XM-RB-32/63/110

XM-GI-32/63/110



Plastic Pipe Cutter 16 mm to 200mm

XM-JDO001 XM-JD002
XM-JD004
3
Q _ .
o .o
XM-JD0O05A/B XM-JDO05A/B/C

Pressure Testing Pump s 28bar, 40bar, S0bar, 100bar

XM-TP25 XM-TP40 XM-TP50 XM-TP100
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