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Pipa PP-R, yang juga disebut pipa polipropirena copolimer acak , merupakan generasi baru bahan kontruksi ramah
lingkungan yang dikembangkan pada tahun 1990an. Disamping pipa plastik yang ringan, tahan korosi, anti
pengendapan dan tahan lama, pipa PP-R juga memiliki beberapa kelebihan lainnya, seperti sangat higenis, tahan
panas dan tahan lama. Sementara itu, panas koefisien konduktivitasnya cukup rendah dan sangat baik pada
kelastarian lingkungan dan konservasi energi. Karena teknik pengikatan thermosol, maka sangat mudah di instal
dan dapat diandalkan. Selain itu, bahannya bisa didaur ulang. Oleh karena itu, layak untuk konstruksi bahan ramah
lingkungan. Dibandingkan dengan pipa aluminium multi unit, pipa PP-R bisa dibuat menjadi produk dalam bentuk
tabung dengan kaliber lebih besar, dengan yang terbesar mencapai lebih dari 160mms dalam kaliber. Pipa PP-R dan
alat kelengkapan pipa banyak digunakan di daerah - daerah seperti untuk sistem pengiriman air dan minuman yang
dimurnikan, pengangkutan cairan kimia, pipa pemanas, sistem sirkulasi air panas, pipa di bidang pertanian,
penanaman di kebun, taman dan peternak, dan sebagainya.
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Pipe Series: PP-R SDR 11/S5/PN12.5/1.25MPa
Warna: hijau, putih, abu-abu, biru
Panjang: 4M lurus atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Pipe Diameter Thickness Internal Diameter
Size Qty d s di
20 x 2.0 mm 100 m 20 mm 2.0 mm 16.0 mm
25x 2.3 mm 60 m 25 mm 2.3 mm 24.0 mm
32 x 3.0 mm 40 m 32 mm 3.0 mm 26.0 mm
40 x 3.7 mm 28 m 40 mm 3.7 mm 32.6 mm
50 x 4.6 mm 16 m 50 mm 4.6 mm 40.8 mm
63 x 5.8 mm 12m 63 mm 5.8 mm 51.4 mm
75x 6.9 mm 8m 75 mm 6.9 mm 61.2 mm
90 x 8.2 mm 4m 90 mm 8.2 mm 73.6 mm
110 x 10.3 mm 4 m 110 mm 10.3 mm 89.4 mm
160 x 14.6 mm 4m 160 mm 14.6 mm 130.8 mm
Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA
Kualitas Standart SNI. Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor
Aman digunakan untuk mengalirkan air bersih pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama
Tahan terhadap bahan kimia Mudah dalam transportasi karena ringan
Permukaan dalamnya halus dan mengkilap Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan
Tebuat dari bahan PVC murni
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Pipe Series: PP-R SDR 9/S4/PN16.1/1.6MPa

Warna: hijau, putih, abu-abu, biru

Panjang: 4M lurus atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
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Pipe Diameter Thickness Internal Diameter
Size Qty d s di
20x 2.3 mm 100 m 20 mm 2.3 mm 15.4 mm
25x2.8 mm 60 m 25 mm 2.8 mm 14.0 mm
32x3.6 mm 40 m 32 mm 3.6 mm 24.8 mm
40 x 4.5 mm 28 m 40 mm 4.5 mm 31.0 mm
50 x 5.6 mm 16 m 50 mm 5.6 mm 38.8 mm
63 x7.T mm 12 m 63 mm 7.1 mm 48.8 mm
75x 8.4 mm 8m 75 mm 8.4 mm 58.2 mm
90x 10.T mm 4m 90 mm 10.T mm 69.8 mm
110x 12.2 mm 4m 110 mm 12.2 mm 85.6 mm
160 x 17.8 mm 4m 160 mm 17.8 mm 124.4 mm

Pipe Series: PP-R SDR 7.4/S3.2/PN120/2.0MPa

Warna: hijau, putih, abu-abu, biru

Panjang: 4M lurus atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan

Pipe Diameter Thickness Internal Diameter
Size Qty d s di
20x2.8 mm 100 m 20 mm 2.8 mm 14.4 mm
25x3.5mm 60 m 25 mm 3.5 mm 18.0 mm
32x4.4mm 40 m 32 mm 4.4 mm 23.2 mm
40 x 5.5 mm 28 m 40 mm 5.5mm 29.0 mm
50 X 6.9 mm 16 m 50 mm 6.9 mm 36.2 mm
63 x 8.7 mm 12 m 63 mm 8.7 mm 45.6 mm
75x10.1T mm 8m 75 mm 10.T mm 54.8 mm
90 x12.3 mm 4m 90 mm 12.3 mm 65.4 mm
110 x 15.1T mm 4m 110 mm 15.1T mm 79.8 mm
160 x 21.8 mm 4m 160 mm 21.8 mm 116.4 mm

Kualitas Standart SNI.

Aman digunakan untuk mengalirkan air bersih
Tahan terhadap bahan kimia

Permukaan dalamnya halus dan mengkilap
Tebuat dari bahan PVC murni

Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA

Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor

pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama

Mudah dalam transportasi karena ringan
Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan




SPESIFIRAST »

-

E’)ﬂﬁ)@ @E)‘:'I__FB " UPVC & HDPE Pipe

Pipe Series: PP-R SDR 6.0/S2.5/PN25/2.5MPa
Warna: hijau, putih, abu-abu, biru
Panjang: 4M lurus atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan

Pipe Diameter Thickness Internal Diameter
Size Qty d S di
20x 3.4 mm 100 m 20 mm 3.4 mm 13.2 mm
25x 4.2 mm 60 m 25 mm 4.2 mm 16.6 mm
32x 5.4 mm 40 m 32 mm 5.4 mm 21.2 mm
40 x 6.7 mm 28 m 40 mm 6.7 mm 26.6 mm
50x 8.3 mm 16 m 50 mm 8.3 mm 33.4 mm
63 x 10.5 mm 12 m 63 mm 10.1 mm 42.0 mm
75x12.3 mm 8m 75 mm 12.3 mm 50.4 mm
90 x 15.5 mm 4m 90 mm 15.1 mm 60.0 mm
110x 18.3 mm 4m 110 mm 21.8 mm 73.4 mm

Lingkup Pemasangan
- Hunian dingin / pipa air panas.

Perpipaan air bersih dan air minum.
Sistem produksi alat angkut untuk minuman dan obat cair.
Pipa yang digunakan untuk tekanan udara.

Pipa yang digunakan untuk industri dan pertanian lainnya.

Pipa pengiriman air dingin untuk pendingin ruangan.
Pipa Pengaliran gas LPG,LNG dan sebagainya.

Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA

Kualitas Standart SNI. Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor

Aman digunakan untuk mengalirkan air bersih pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama
Tahan terhadap bahan kimia Mudah dalam transportasi karena ringan

Permukaan dalamnya halus dan mengkilap Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan

Tebuat dari bahan PVC murni
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Size
L20 | L63
L28 | L75
L32 | L90
L40 | L110
L50 [ L160
Size
L20 | L63
L25 | LT5
L32 | L90
L40 | L110
L50 | L160
Size
T20 | T63
T25 | T75
T32 | T90
T40 | T110
T50 | T160
Size
L20x1/2F | L32x3/4F
L20x3/4F | L32x1F
L25x1/2F | L40x1"*F
L25x3/4F | L50x1"2F
L32x1/2F| L63x2F

Size Reducer
$25x20 | S63x40
$32x20 | s$63x50
S32X25 | S75X40
S40X20 | S75X50
S40X25 | S75X63
S40X32 | S90X50
S50X20 | S90X63
S50X25 | S90X75
S50X32 | S110X63
S50X40 | S110X75
S63X20 | S110X90
S63X25 | S160X110
S63X32

Size Reducer
T25x20 | $63x50
T32x20 | s75%40
T32X25 | S75x50
T40X20 | S75x63
T40X25 | S90Xx40
T40X32 | S90X50
T50X20 | S90X63
T50X25 | S90X75
T50X32 | S110X63
T50X40 | S110X75
T63X25 | S110X90
T63X32 | S160X90
T63X40 |S160X110

Size Male Elbow

L20x1/2M| L32x3/4M
L20x3/4M| L32x1M
L25x1/2M| L40x1"*M
L25x3/4M| L50x1"2M
L32x1/2M| L63x2M

Kualitas Standart SNI.
Aman digunakan untuk mengalirkan air bersih
Tahan terhadap bahan kimia
Permukaan dalamnya halus dan mengkilap
Tebuat dari bahan PVC murni

Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA

Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor
pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama
Mudah dalam transportasi karena ringan

Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan
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Pipa dan alat kelengkapan PP-R harus dihubungkan melalui peleburan termal atau peleburan listrik, set mesin las
atau alat yang relevan yang dipasok oleh kami. Pemasangan dan operasi pipa harus sesuai dengan regulasi teknologi
dan persyaratan penggunaan mesin las yang relevan.

Pipa PP-R tidak dapat dihubungkan langsung ke sanitary ware, pipa logam dan alat kelengkapan, katup, aksesori
yang relevan, namun melalui alat pengukur logam atau flensa logam PP-R.

CARA PENVYAMBUNGAN PIPA PPR

Potong bagian pipa pada sumbu kanan ke sumbu pipa dengan pemotong pipa, pastikan bahwa sumbu pipa bebas dari
burrs atau potongan tidak rata dan lepaskan jika perlu.

Jangan sampai pengerjaan di mulai sampai lampu hijau menyala. Bagian pengelasan pipa dan alat kelengkapan harus
tetap kering, bersih dan tidak ada minyak.

Menandai kedalaman pengelasan pada ujung pipa dan alat kelengkapan dengan pena dan ukuran yang tepat

sesuai dengan tabel berikut.

Setelah menentukan waktu pemanasan, segera lepaskan pipa dan sambungan dari alat pengelasan yang mati, segera
gabungkan dengan jumlah rata-rata dan tanpa membalik sampai kedalaman yang ditandai dari PP-R dari
pemasangan.

Unsur gabungan harus diperbaiki selama waktu perakitan yang ditentukan. Gunakan waktu untuk memperbaiki
koneksi. Sambungannya hanya terbatas pada aligrement pipa dan fitting. Jangan sekali-kali memutar elemen

atau menyelaraskan koneksi setelah waktu pemrosesan.

Dimensi Kedalaman Pengelasan | lama Pemanasan | lama Pengelasan | lama Pendinginan
(mm) (mm) () S (min)
16 13.0 5 4 2
20 14.0 5 4 2
25 15.0 7 4 2
32 16.5 8 6 4
40 18.0 12 6 4
50 20.0 18 6 4
63 14.0 24 8 6
75 25.0 30 8 8
90 29.0 40 8 8
110 32.5 50 10 8
160 55.0 60 15 10
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