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Beberapa keunggulan dan manfaat pig

> Kualitas terbaik dikelasnya - Dibuat dengan standart mutu 1SO dan produk (SNI) dengan produk dt
mesin berteknologi tinggi.

> kuat dan tahan lama - Terbuat dari bahan unpasticzed polyvynil chloride.

> Ringan - Mudah dalam transportasi dan pemasangan.

> Tahan terhadap bahan kimia dan korosi.

Aksesoris Pipa Air Limbah
DENYA juga memproduksi fitting dan mensuplai dambungan sambungan pendukung untuk mempermudah
pemasangan pipa.

FITTING

Bend 45° Bend 30° Long Bend TEE Y 45° TEE 87°

TEE Spigot Elbow 90° Elbow 90° Sigot Elbow 45° Repair Spigot

Reducer Access TEE 90° End Cap Double Socket

Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA
Kualitas Standart SNI. Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor
pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama
Mudah dalam transportasi karena ringan
Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan




SPESIEIKASI ‘I
PENY'MPANAN uPVC & HDPE Pipe

Lokasi Penyimpanan
Untuk lokasi penyimpanan di lapangan maupun di gudang perhatikan beberapa hal, yaitu:

> Harus dipermukaan yang rata dan memiliki level permukaanyang baik agar meninimalis pergeseran.
> Bebas dari benda tajamyang akan bisa merusak permukaan dalam maupun luar pia.
> Sediakan ruang untuk pergerakan orang dan forklift/pallet truck untuk transportasi.
> Jauhkan dari sumber panas yang mengakibatkan deformasi.
> Jauhkan dari lokasi penyimpanan oli, lem ataupun zat yang akan mengakibatkan kerusakkan.
> Jauhkan dari pancaran sinar ultra violet langsung dikarnakan perlahan akan mempengaruhi kekuatan
dari material pipa, untuk itu jika disimpan diruangan terbuka dalam waktu lama perlu dilindungi dari sinar
ultra violet.
> Untuk melindungi socket pipa maka penyusunan pipa bisa dilakukan memberikan sekat diantara pipa.
> Untuk mempermudah pengenalan maka sebaiknya penyusunan berdasarkan kelompok akan sangat membantu.

APLIKAS]

Pengaplikasian pipa DENYA diantaranya

- Saluran buangan air untuk rumah tinggal, industri, dan gedung komersial.
- Sistem dreinase dalam bangunan.

- Untuk menyalurkan air hujan.

- Industri air limbah

Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA

Kualitas Standart SNI. Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor

Aman digunakan untuk mengalirkan air bersih pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama
Tahan terhadap bahan kimia Mudah dalam transportasi karena ringan

Permukaan dalamnya halus dan mengkilap Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan

Tebuat dari bahan PVC murni




(CARATSAMBUNG

. Runcingkan ujung pipa yang akan disambung.

. Bersihkan kotoran pada permukaan pipa yang akan disambung.

. Ukur kedalaman dan beri tanda dengan spidolpada pipa.

. Pasang ring karet pada alurnya dengan posisi lidah karet menghadap kedalam.

. Oleskan lem pipa pada sekeliling bagian dalam ring karet dan setengah panjang pipa yang
telah diberi tanda spidol

6. Posisikan pipa dalam satu sumbu dengan ujung socket pipa atau fitting pasangannya

kemudian dorong keduanya dengan gerakkan perlahandan memutar sampai tanda
kedalaman spidol.
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Kelebihan Pipa uPVC SNI SUPER DENYA
Kualitas Standart SNI. Kuat, tidak mudah pecah, dan tidak bocor
Aman digunakan untuk mengalirkan air bersih pemasangannya mudah dan cepat serta aman tahan lama

Tahan terhadap bahan kimia Mudah dalam transpormsl karena
Permukaan dalamnya halus dan mengkilap ; 'Tidﬁkﬁgtkam da 2
Tebuat dari bahan PVC murni :




STANDARD MUTU

Sesuai dengan komitmen perusahaan dalam memenubhi visi dan misi perusahaan untuk menjaga standar
produk, DENYA menjalankan prosedur manajamen mutu sesuai dengan manajemen musu ISO 9001:2015
khususnya tentang proses QC ( Quality Control) mulai dari proses penanganan bahan, proses pembuatan
(‘extrusion ) produk, uji laboraturium jadi, proses penyimpanan produk jadi sampai dengan proses QC pada

saat loading / pengiriman barang. Proses QC berlapis lapis ini kami lakukan untuk menjamin mutu tetap
konsistem sampai keseluruh pelanggan kami

SERTIFIKAT

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI
(SPPT SNI)

) ) Distributor / Pemesanan
Diproduksi oleh :

PT. SINAR UTAMA NUSANTARA




